
近年来，防风门/窗与防风间隔

愈来愈多地为人们所青睐。

防风门，是在房屋原有的大门或侧

门外，加装一道用于防风、防雨雪等

功能以强化玻璃为主体的防护门，并

降低房屋的能源消耗。放风间隔，在

防风门的基础上，更增加了房屋的额

外空间，将原有的露天走廊或房屋入

口或阳台加以玻璃外壳密封，也可

留有通风窗口（方便夏季使用），给自

己的房屋一个额外的凉亭，一个冬

天的缓冲地带，防风雪，保持房屋的

热量，摆放靴子，外套，甚至植物，杂

物，阳光明媚时，更是晒太阳的好地

方；一个夏季的通风空间，乘凉或赏

物，多一份与自然的接触，更防雨

水，降低房屋的能源消耗。 好处多

多，当然就引起很多屋主的关注啦！

在选择正确的防风门或防风间

隔时，除了考虑它的整体外观，是否

与原有房屋门窗相匹配之外，还有一

些实际问题需要明确，比如位置、要

多少通风、是否保持了室内的景致

等，更重要的是选择的该产品，是否

能帮助您达到预定的目的。明智的

选择除了考虑外观的高雅，也同时要

注重安全性、实用性、舒适性，以保

护您的房屋不受恶劣天气的影响，

无论寒冬或酷暑，有助于我们降低

房屋能源的消耗，提高房屋的整体美

观和价值。

防风门的特点：

★ 一般使用较厚的强化玻璃，优质

的为3毫米厚度，有多层防风防水漏

胶条加以保护；

★ 有单门、双门，并可选择镶玻璃面

板，或加推拉纱窗等等多种款式及颜

色选择；

★ 优质防风门多使用较厚的重型挤

压铝框，烤漆完成，不易脱落；

★ 钢筋压铸角，重型轴承铰链，令

防风门运作畅顺耐用；

★ 额外可于玻璃上选择打花图案，

增加美观；

★ 延长进户大门的使用寿命；

★ 可加钥匙锁，提高安全程度，具

一定的防盗作用。

防风间隔特点：

★ 优质的防风间隔应为踱身定造，

以配合现有的房屋配置；

★ 安全舒适、耐用，保用一般在10年

以上；

★ 保护现有的门窗使用寿命；

★ 可根据实际需要，玻璃墙身加装

活动纱窗；

★ 顶部可选用玻璃胶制造，增加安

全性；

★ 除了具备前面所提到的防风门的

作用外，防风间隔作为房屋的缓冲区

使用元素，可以被用以前庭进入房屋

之前，或者一个舒适的空间使用，既

密封好——防风防雨防雪，使您的房

屋入口远离风雪的困扰，也可安装

通风活动纱窗，保持空气流通；

★ 经济实惠地增加了房屋的额外空

间，尤其是有孩子或老人的家庭，多

了一个接触。自然，安全又挡风遮雨

的活动空间。

需要特别注意：

因为防风间隔因屋而异，需踱身

定造，就必须选择较高水准的制造

商，具创意设计，同时卓越的工艺，使

技术结构制造严谨，产品坚固美观、

耐用；安装程序不可马虎，如果安装

师傅手艺不精，或安装过程匆忙，直

接影响到产品的使用功效和保用寿

命。（另外，如在屋外加建防风间隔

时，需加建室外台阶或平台等，屋主

须向市政府查询是否属于需要申请

批准的范围，门窗公司一般不能代理

申请，这方面需屋主自行决定。如

加建项目应该事先申请，而屋主未

申请，则政府有权要求屋主自费拆

除。）

总之，防风门/防风间隔的选择，

关键在于您想要它达到的目标最主

要是什么？同时是否与您的房屋相

匹配，确定后，咨询和选择优质的制

造商家。 这是一个慎重的决定，因

为防风门/防风间隔是一个适用于您

房屋的长期使用的产品，一个房屋

在它自身的使用期间，也就只可能安

装一次或两次防风门/防风间隔，所

以从产品本身质量及安装，以及之后

的客户服务都非常重要。

希望您的房屋，找到匹配完美

的风雪防护使者。为了节省能源，为

了完美的绿色家园生活，我们下期还

会陆续介绍相关信息。

以上信息由皇冠门窗提供，欢迎

Email至info@crownwindows.ca

安装后的效果
未安装之前


