
1. 请问门窗或天窗产品怎样才符合

“能源之星”的标准？

要能够通过“能源之星”的认证，

门窗及天窗产品必须达到严格的热

能和结构上的技术要求。产品基于

符合它们的U值要求（即热量从温暖

区域转移到寒冷区域的速率）或它们

的能源等级（即综合参考产品的 U

值、潜在的太阳能增益和气密性）。

越是寒冷的气候带，“能源之星”有着

越严格的指标要求。为确保“能源之

星”的认证公正可信，所有的产品测

试都由其认可的具备严格技术条件

和质量控制的独立实验室测评完成。

同时，“能源之星”产品在加拿大

近年来才被广泛使用及推广，所以很

多朋友不清楚它们的具体要求。比

如窗户、推拉玻璃门或天窗产品，要

有密封的双层或三层玻璃、内充气

体、Low-E 涂层、低导电垫片、绝缘框

架和装饰带、高能量或低U 值等；进

户大门，要有绝缘主干体、塑料或木

制或隔热金属框架、优质防风雨、免

维护的框架材质、高能量或低U 值、

嵌入玻璃为双层密封玻璃等。

2. 我自己做过装修，可以自己安装门

窗或天窗吗？

门窗或天窗产品的安装应该由

专业人员操作完成。这类产品如果

安装不完善，将会导致门窗无法正常

开启、关闭而导致不密封或漏风等，

甚至会影响到整个房屋。即便产品

本身是符合“ 能源之星”标准的节能

产品，但不良的安装会引起水渗漏入

墙体，直接给房屋带来很大的损害。

大多数的“能源之星”生产厂家和经

销商提供专业门窗安装服务，可直接

咨询专业人员，以免后顾之忧。

3. 为什么“能源之星”对加拿大的门

窗等产品有特殊的要求？

“能源之星”的标准在美国执行

了一段时间以来，我们都知道了这些

产品所体现出来的表现和价值依据

气候条件而有所区别。而加拿大的

气候因地区不同而差异显着，并且与

美国大部分地区相比也具明显差异，

这就要求依据加拿大本地的独特气

候条件给予相应的产品保证要求。

最初的对于窗户和玻璃推拉门产品

的加拿大“能源之星”标准于2004年

4月开始生效，在2005年4月，加拿大

“能源之星”对这类产品的标准要求

有所加强，并且进户门和天窗产品的

标准也开始实施。

4. 我想更换窗户，而现在我的窗户外

已安装了防风窗，“能源之星”有没有

防风窗？

如您的旧窗户是不节能的，那么

防风窗可以起到一定的保护作用。

而“能源之星”认证的节能窗户，其本

身俱备双层密封玻璃并内充特殊保

暖气体，将能源流失降到最低，同时，

玻璃表面Low-E低辐射涂层和绝缘

的窗户框架，更加强节能效果， 所

以当您更换了新型的节能“能源之

星”窗户之后，防风窗一般就不必要

了。

5.“能源之星”门窗产品近年的发展

趋势？

由于科技的进步，今日“能源之

星”认证的门窗或天窗产品，比以往

的产品更能帮助您的房屋节约能

源。综合整体效果，更换了具“能源

之星”认证卷标的门窗产品，比较使

用节能产品之前的房屋，可以节约

7－15％的家庭能耗账单。而较低的

能源消耗也会减少发电厂的温室气

体排放，和每个房屋的碳排放。所

以，越多地使用绿色环保产品，我们

就会更好地减少污染，让环境更加清

洁。

如有更多问题，请与我们联络。

信息提供：皇冠门窗，欢迎电邮至

info @ crownwindows.ca

647-200-1000
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