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一、密封玻璃

密封玻璃即完全密封的双层或三层玻璃，内充

氩气或氪气，可有效隔音及加强隔热，附Low E低

传热金属涂层，更强地阻止阳光折射及抵抗紫外

线，降低能源消耗，防止窗户结露，以保证室内冬

暖夏凉。

一般房屋的外围结构分为透光和不透光两大

部分，透光部分主要是玻璃，作用为采光、景观以及

通风，而玻璃的应用、门窗的不同设计与款式亦使

得房屋体现设计师的个性和不同的建筑风格，同时

也反映出屋主的个人兴趣爱好。在追求环保生活

的现代，人们开始日益关注玻璃的节能效果。

双层或三层密封玻璃的节能效果远比单层玻

璃好的原因：

1. 与传统的单层玻璃窗户相比，密封玻璃产品，能

藉由在镶嵌玻璃板间之惰性气体所提供的绝缘

层，把穿透的热量减少成一半，并减低噪音，降低

能源消耗，因此，绝缘双层密封玻璃在许多地区成

为节能环保的标准产品；

2. 三层密封玻璃抗噪音及防UV 能力较强，但在夏

季阳光较猛烈时，三层密封玻璃的散热能力就显得

较弱，容易形成玻璃发热。

影响密封玻璃节能保温效果的三个主要因素

为：热辐射、热对流和热传导，而这三个因素中以

热辐射影响最大。

为提高玻璃节能效果，首先必须采用低辐射玻

璃，即Low E 玻璃，我们在前几期中已有介绍；

其次，考虑在玻璃板内充惰性气体（氩气或氪

气）和暖边间隔条；

第三，选择绝缘中空玻璃材料时，要使玻璃使

用寿命与窗户的使用寿命相匹配；

第四，满足性价比，玻璃材料不宜成本太高，

而令到消费者望而却步。

二、这里先介绍一下暖边间隔条，即暖处理的边框

技术：

传统密封玻璃，是使用铝或不锈钢隔条来分隔

二片玻璃，成型性极好, 可以加工成传统铝间隔条

的任何形状, 变形率低, 可使用长达数十年之久。

但导热系数高, 会透过隔条的渗漏，降低密封玻璃

整体的气密性能。 在寒冷的天气下，结露经常会

出现在屋内或外的玻璃面上，通常是在底部，有时

会是在玻璃两侧约几英寸高的范围。

在科技日益进步的现今社会, 各厂商不断研制

隔条产品, 以确保减少有关热传导和结露形成。

被称为“暖处理的边框技术”, 现时市面上比较常用

的有以下俩种:

1. Polymer Foam 高份子发泡间隔条

● 无金属暖边间距系统。 因密封玻璃的边缘较易

发生热、冷能量的损失，无金属配方阻止了热能的

散失，保证热性能，也减少冷凝和消除霉菌。

● 缺点: 日积月累的阳光长期照射或冷缩热胀情况

下, 物料会较容易变色, 变形及移位，而且间隔条

是4条围成一个四方形，有4个接口，容易使得内

充的惰性气体漏气和低辐射软镀膜氧化，而降低玻

璃窗户使用寿命。使用此种间隔条的玻璃，一般

漏气比率15年以上，将达到9%以上。

2. Stainless Steel不锈钢加绝缘涂层间隔条

●采用不锈钢隔条(耐用不会变形), 外包PIB绝缘

涂层(分隔室内外温度差异), 内置防潮剂(杜绝湿

气)，具有卷装密封设计，提供最大面积覆盖，增强

玻璃抗凝结能力，并减少对玻璃密封系统的压力；

一体式夹层角位接驳，圆角没有接口，消除惰性气

体漏失隐患；使用此种间隔条的玻璃，累计漏气比

率20 年在0.02%，延长了玻璃和门窗的使用寿命。

●此外，采用不锈钢间隔条制作的密封玻璃能够适

应不同气候环境；作为一种无机材料，不与脱机低

辐射玻璃的软镀膜发生反应，与所有密封胶都具

有良好的兼容性；是唯一的使用长达数十年之久的

金属间隔条；

由此可见，有些暖边相对于冷边铝间隔条，可

以减少密封玻璃边缘的冷凝现象，但却以降低玻璃

的密封寿命为代价；有些暖边由于不含有金属，因

此导热系数比其他暖边低，但应用范围很局限，性

价比差，而且与有的密封胶不相融。比较而言，不

锈钢加绝缘涂层间隔条不失为一种好的选择，主要

因为，虽然不锈钢金属较之非金属的导热系数高，

但比铝金属的导热系数低许多，而且其线性热膨胀

系数不但比铝金属也比其他非金属低许多，是最接

近玻璃的；加上PIB绝缘涂层、内置防潮剂，以及上

述提到的优点，对于节能玻璃窗使用的密封玻璃来

讲，到目前为止，使用不锈钢加绝缘涂层间隔条是

最佳选择。

下期，我们将继续介绍节能玻璃的有关资料，

包括内充气体的处理方法以及使用的窗框等。

信息提供：皇冠门窗，欢迎电邮至 info @

crownwindows.ca


